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Soluciones con Geosintéticos 
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300 años de Historia

Lema TenCate™ Materiales que hacen la diferencia…
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Soluciones

Estabilización de Subrasantes

Muros & Taludes

Mecánicamente Estabilizados Control de Erosión

Refuerzo PavimentosFiltración y Drenaje

Refuerzo & Rehabilitación

Pavimentos
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Aplicaciones



© Copyright 2019 TenCate Geosynthetics  All Rights Reserved 5

Aplicaciones
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Bibliografía
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¿Qué?
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¿Qué es un Geosintético?

• GEO : La voz de origen griego, geo (geos), significa "tierra“

• Sintético = Plástico

• Plástico que trabaja con la tierra
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¿Cuantos de Geosintéticos Existen?

• Geotextiles

• Geomallas

• Geocompuestos

• Geomantas

• Geomembrana

• Geoceldas

• Poliestireno
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Polímeros

• Polipropileno

• Poliéster

• Nylon

• Polietileno (HDPE, MDPE, LDPE)

• Poliestireno
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Funciones

Separación

Filtración

Drenaje

Confinamiento

Refuerzo
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Definición de Geotextiles
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Geotextiles

Textil permeable utilizado en

cualquier sistema de ingeniería geotécnica/civil

Alias

• Geotextil, filtro de tela,

Tela filtro
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Tipos de Geotextiles

Geotextiles No Tejidos Geotextiles Tejidos Geotextiles Tejidos integrales
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Geotextiles No Tejidos



© Copyright 2019 TenCate Geosynthetics  All Rights Reserved 16

Geotextiles No Tejidos Series N

• Geotextil No Tejido de Polipropileno

• Alta Resistencia Ácidos y Alcális

• Alta Transmisividad y Permisividad

• Ligeros, Pesados , Gruesos.

Separación Filtración Drenaje
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Aplicaciones Mirafi® Series de Filtración y Drenaje
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Migración de Partículas y Control de Flujo
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Drén Contaminado
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Criterio para Diseño de Filtros Comunes

Imagen 1 : Principios de Ingeniería de Cimentaciónes, Autor Braja M Das 

Imagen 1. Diseño de Filtro

Dos Condiciones:

a) Que el material no sea lavado al interior

del filtro

b) Que no se genere una carga excesiva

de presión hidrostática

Terzaghi & Peck, 1967
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Opciones con Geotextiles

Geotextil

$
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Mecanismos de Colmatación

Cortesía . Dr. Palmeira
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Geotextiles Tejidos

Tejidos – Estructura textil que se produce bajo un patron de 

hilados de dos o más filamentos

• Refuerzo de carreteras

• Caminos sin pavimentar 

• Muros y terraplenes estabilizados mecánicamente
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Cinta Plana

• Geotextil de Cinta Plana

• Separación de Suelos

• Bajo Flujo

• Bajo Coeficiente de Interacción

• Aplicaciones

• Separación de suelos en caminos
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Monofilamento Series-FW

• Geotextil Tejido Monofilamento de 

Polipropileno

• Alta Resistencia Ácidos y Alcális

• Alta Transmisividad y Permisividad

• Evita Oclusión y Colmatación

• Alta Resistencia a la Tensión

• Bajo Confinamiento Lateral

Separación Filtración Drenaje Refuerzo
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Tipo de Filamento
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Aplicación en Control de Erosión
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Multifilamentos Series-HP

• Geotextil Multifilamento

• Separación de Suelos

• Alto Flujo (Drenaje) pero poca resistencia

• Alta Resistencia (Refuerzo) pero poco flujo

• Poca Colmatación 

• Poca Oclusión

• Alto Coeficiente de Interacción

• Alto Confinamiento

• Aplicaciones

• Refuerzo de Terraplenes

• Muros Mecánicamente Estabilizados

• Refuerzo de Pavimentos

• Estabilización de Suelos blandos

• Control de Erosión

Separación Filtración Drenaje Refuerzo



© Copyright 2019 TenCate Geosynthetics  All Rights Reserved 30

Obras con Geotextiles Tejidos Multifilamento
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Puntos Débiles

Permisividad Confinamiento Refuerzo
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Refuerzo y Estabilización Mecánica

Drenaje

+ de 3000 lt/min/m2

Refuerzo

Alta Resistencia al 2% y 5% de Tensión

Alto Módulo a la Tensión

Confinamiento

Alto Coeficiente de Interacción ( Suelo-Geotextil)

Alto Confinamiento

Filtración

Previene Colmatación 

Previene Oclusión

Separación 

O95 / O50  375 micrones /

Mirafi® RSi-Series 
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Funciones Mirafi® RSi-Series 
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Mecanismos de Trabajo
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Mirafi® RSi-Series – Membrana Tensionante
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Mirafi® RSi-Series - Estabilización de Suelo Blando
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Mejoramiento de MR 

• Se utiliza en el nuevo método mecanicista de AASHTO

• Evalúa el mejoramiento de la subrasante con geosintético

• Se recolectó información de NCHRP (National Cooperative Highway Research Program)

Reporte 01-50

• Investigaciones indican incremento de 9,000 – 10,000 psi

• Mirafi RS580i es el único revisado y cuantificado!
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Mejoramiento de MR
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Design Subgrade Resilient Modulus(kips/square inch)

RS580i Subgrade Enhancement Chart

6 in base RS580i

9 in base RS580i

12 in base RS580i

Unreinforced Control

Note:

At CBR=5, Control is 5 kips, reinforced is 

13 kips – Mr multiplier is a 2.6!
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The Specification – Subgrade MR Improvement / Increase

0

5

10

15

20

25

30

35

5 10 15 20 25

Su
b

gr
ad

e 
R

es
ili

en
t 

M
o

d
u

lu
s(

ki
p

s 
/ 

p
er

 s
q

u
ar

e 
in

ch
)

RS580i Subgrade Enhancement Chart - Increased Subgrade Modulus
per NCHRP 2017 Subroutine

RS580i Subgrade Enhancement

No Geosynthetic Enhancement

9,000 psi + INCREASE
IN SUBGRADE MODULUS

WITH MIRAFI RS580i
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Mirafi® RSi-Series
AASHTO R50-09

Provee una guía de diseño a los 
Consultores

Los beneficios no pueden ser 
obtenidos teóricamente (calibración)

Las secciones de prueba relevantes 
son requeridas

Geosintético especificado
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Control de Humedad y Refuerzo de Suelos No Saturados

• Suelos Heladizos

• Arcillas Expansivas

• Suelos Colapsables

• Bases

• Subbases
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Mirafi H2Ri
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Puntos de Entrada de Agua
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Funciones Mirafi® H2Ri

La diferencia de presión puede también ocurrir al generar carga de presión
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Geomallas

Miragrid® Series -XT Mirafi® Series-BXG

Uniaxiales Biaxiales
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Geomallas Biaxiales Series-BXG

• Geomallas Extruidas Rigidas

• Confinamiento lateral y Refuerzo
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Funcionamiento
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Rigidizar Bases o Sub-bases



GEOSYNTHETICSBasics

P = 4177 psf

2131 psf

FoS =   3217/ 2131psf = 1.5
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Las Geomallas tienen su lugar…pero no en un suelo blando
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Funciones Geomallas TenCate Mirafi®
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Geomallas Uniaxiales Miragrid® XT

• Geomallas Tejidas Flexibles

• Confinamiento lateral y Refuerzo

• Diseño a Largo Plazo Menor Susceptible 

al Creep
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Aplicaciones Geomallas Miragrid XT®
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Muros de Contención Mecánicamente Estabilizado
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Aplicaciones
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Ejemplos de Aplicaciones
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Ejemplos de Aplicaciones
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Mirafi® Series - TM

• Manto tridimensional de polipropileno de
fibras virgenes de alta resistencia
mecánica y a los rayos UV.

• Recomendado para control de erosión en
bordos de ríos, canales y taludes con alta
precipitación o areas con flujo intenso de
agua

• Peso más ligero esto reduce los tiempos
de instalación y traslado en el campo,
disminuyuendo la huella de carbono.

• El valor de coeficiente de rugosidad es
bajo (manning) lo que permite reducir la
velociodad del flujo.

• Permite penetración de luz en un 40% lo
que fomenta la vegetación a largo plazo.
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Análisis de Estabilidad de Taludes
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Control de Erosión debido a Fuerzas Hidráulicas

• Resistencia permisible al esfuerzo cortante por distintos métodos de control de erosión

Esfuerzo Cortante Permisible

Medidas de Control de Erosión

Resistencia al 

Cortante

(lbs./sf)

Ninguno (Suelos Limosos) < 1

Vegetación (pastos) < 1 to 3

Mantos Biodegradables ( Mantos coco, yute) < 2 to 8 

HPTRM ( Manto Control de Erosión TM13C) 13 to 16

Enrocado ( Rip-Rap) 2 to > 20

Bloques Articulares de Concreto (ACB) 5 to > 20

Ref: FWHA HEC15 & NCSU Study
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Canales
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Refuerzo y Rehabilitación de Vías

Geotextiles Planchados Geocompuestos de Refuerzo
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Rehabilitación y Refuerzo de Carpetas Asfálticas

Refuerzo Carpeta
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Funciones de los Interlayers

Barrera de Humedad

Reflexión de Grietas

Mejoramiento Vida de 

Servicio

Nuevo & 

Rehabilitación

Rehabilitación

Nuevo & 

Rehabilitación
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Soluciones

• 2-3x Mejor desempeño

• 20-50% Menor Costo

• Usadas en longitudes 
parciales

• No incrementa la 
elevación

• Normaliza la superficie
de pavimento
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Ejemplos de Aplicación
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¿Dudas?¡Gracias!

jp.broissin@tencategeo.com

+52(1)5542631451

mailto:jp.broissin@tencategeo.com

